
  
  

SAOPĆENJE ZA JAVNOST • ZVANIČNA OBAVIJEST  

Uspješno izrađena Studija i mapa potencijala toplifikacije  
Grada Živinice 
Stvorene stručne osnove za izgradnju modernog, ekološkog i održivog sistema daljinskog grijanja 

FINANSIJSKA STRUKTURA I VIDLJIVOST PROJEKTA 

Izrada   „Studije   i   mape   potencijala   toplifikacije   Grada   Živinice   u   svrhu   izgradnje   sistema   daljinskog   grijanja“ 

realizovana je uz sufinansiranje i podršku Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Grada Živinice:  

Fond za zaštitu okoliša FBiH (78,25% / sufinansiranje): 

Grad Živinice (21,75% / učešće): 

38.365,40 KM 

10.657,60 KM 

Ukupna vrijednost ugovorenog projekta: 49.023,00 KM 

STRATEŠKI KORAK KA ČIŠĆEM ZRAKU I ENERGETSKOJ NEZAVISNOSTI  

Grad Živinice i Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine usmjerili su zajedničke napore ka  

rješavanju višedecenijskog problema zagađenja zraka i unapređenju energetske efikasnosti. Izradom ove  

obimne   i   detaljne   Studije,   koju   je   pripremila   stručna   konsultantska   kuća  ENOVA   d.o.o.   Sarajevo,   Grad 

Živinice dobija jasne smjernice i tehničko-ekonomsku podlogu za uspostavu modernog sistema daljinskog  

grijanja (SDG).  

„ Uspostavljanje funkcionalnog i održivog sistema daljinskog grijanja ključni je preduslov za smanjenje 

zagađenosti zraka, eliminaciju individualnih ložišta i dugoročni održivi urbani razvoj Grada Živinice.“  

KLJUČNI NALAZI I TEHNIČKI POKAZATELJI STUDIJE 

Provedena analiza obuhvatila je detaljan pregled građevinskog fonda i prostorne gustine toplotnog konzuma u 

gradskom jezgru:  

1 .989 757.370 m² 66,88 MW 

Analiziranih objekata u gradskom 

obuhvatu 

Ukupna procijenjena grijana površina Maksimalno vršno toplotno 

opterećenje 

Grad Živinice & Fond za zaštitu okoliša FBiH Stranica 1 od 2 

Fond za zaštitu okoliša 
Federacije Bosne i Hercegovine 



  
 

PREPORUČENI KONCEPT I FAZE RAZVOJA 

Studija preporučuje fazni pristup izgradnji kako bi se osigurala tehnička stabilnost i ekonomsku opravdanost  

sistema:  

• 

• 

• 

 Preporučena Faza I (Početno jezgro): Fokusira se na preporučeni početni konzum od 18,96 MW (javni 

objekti i novi višespratni objekti spratnosti P+2 i više u jezgru „Riba“). Ova faza obuhvata godišnju 

potrošnju od 35,43 GWh toplote. 

 Centralni energetski izvor: Predviđa se kombinovani model koji koristi biomasu (drvnu sječku/RDF) za 

pokrivanje baznog opterećenja (62,5% godišnje energije), dok se komprimovani prirodni gas (CNG) 

koristi za vršna opterećenja i rezervu (37,5%). 

 Lokalni podsistemi: Identifikovan je značajan potencijal za integraciju toplotnih pumpi koje koriste 

obnovljive i sekundarne izvore toplote — cjevovod pijaće vode iz pravca Toplice (4,5 MW TP) te otpadne 

vode/kolektor kod TC Bingo (3,0 MW TP). 

ZNAČAJNI EKOLOŠKI I SOCIO-EKONOMSKI BENEFITI 

Realizacijom preporučenog centralnog sistema postižu se izuzetni rezultati u zaštiti životne sredine i zdravlja 

građana:  

• 

• 

 Smanjenje ukupnih emisija stakleničkih gasova ($CO_2eq$) za više od 69% u odnosu na trenutno stanje. 

 Drastično smanjenje emisija štetnih čestica prašine ($PM_{2.5}$ i $PM_{10}$) i sumpor-dioksida ($SO_2$) 

za više od 90%, čime se direktno eliminira glavni uzrok zimskog smoga u Živinicama. 

•  Visoka društveno-ekonomska opravdanost sa ekonomskom internom stopom povrata (EIRR) od 18,37%. 

O Finansijeru i Partnerima: 

Fond za zaštitu okoliša FBiH 

Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Web: www.fzofbih.org.ba 

Grad Živinice 

Ulica Alije Izetbegovića 28, 75270 Živinice 

Web: www.gradzivinice.ba 
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